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DEKLARACJA ZGODNOśCI WE 

NiŨej 
podpisany: 

Jacek Kucharewicz, Prezes ZarzŃdu 

deklaruje z peğnŃ odpowiedzialnoŜciŃ, Ũe kompletna maszyna: 

GĞŇBOSZ ZAWIESZANY 

1.1. Marka (nazwa handlowa producenta)  Metal-Fach 

1.2. Typ: U484 

1.2.1. Wariant: U484/0 

1.2.2. Wersja: n.d. 

1.2.3. 
Nazwa lub nazwy handlowe (jeŨeli 
wystňpujŃ): 

n.d. 

1.3. 
Kategoria, podkategoria i wskaŦnik 
prňdkoŜci pojazdu: 

 

1.4. 
Nazwa przedsiňbiorstwa i adres 
producenta: 

Metal-Fach sp. z o.o. 
ul. Kresowa 62 
16-100 Sok·ğka, Polska 

1.4.2. 
Nazwa i adres upowaŨnionego 
przedstawiciela producenta (jeŜli 
dotyczy): 

n.d. 

1.5.1. 
Umiejscowienie tabliczki znamionowej 
producenta: 

Na ramie gğ·wnej maszyny po lewej 
stronie 

1.5.2. 
Spos·b mocowania tabliczki 
znamionowej producenta: 

Klejona 

1.6.1. 
Umiejscowienie numeru 
identyfikacyjnego pojazdu na 
podwoziu 

n.d. 

2. Numer identyfikacyjny maszyny:  

speğnia wszystkie odpowiednie przepisy Dyrektywy 2006/42/WE oraz RozporzŃdzenia Ministra 

Gospodarki z dn. 21 paŦdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagaŒ dla maszyn (Dz. 

U. 2008 Nr 199 poz. 1228, z p·Ŧn. zm.)  

Do oceny zgodnoŜci zostağy zastosowane nastňpujŃce normy zharmonizowane:  

PN-EN ISO 4254-11 : 2012, PN-EN ISO 4254-1 : 2013, PN-EN ISO 12100 : 2012, 

 PN-EN ISO 13857 : 2010 

oraz normy : PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998 i RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych pojazd·w oraz zakresu ich 

niezbňdnego wyposaŨenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262, z p·Ŧn. zm.) 

Sprawozdanie z badaŒ bezpieczeŒstwa Nr: LBC/70/16 

Niniejsza deklaracja zgodnoŜci WE traci swojŃ waŨnoŜĺ, jeŨeli maszyna zostanie 

zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta. 

                             Sok·ğka 
(Miejsce) 

                             20.10.2016 r. 
              (Data) 

 
 

       
Jacek Kucharewicz 

(Podpis) 

 
 

 
Prezes ZarzŃdu 

              (Stanowisko) 
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Dane maszyny  

  

Rodzaj maszyny:                                        Gğňbosz zawieszany 

Oznaczenie typu:  U484/0 

Numer seryjny(1):  _______________________________ 

Producent maszyny:  METAL-FACH Sp. z o.o. 

16-100 Sok·ğka 

ul. Kresowa 62 

Tel: (0-85) 711 98 40 

Fax: (0-85) 711 90 65  

Sprzedawca:  _______________________________ 

 Adres: _______________________________ 

  _______________________________ 

 Tel./Fax: _______________________________ 

  _______________________________ 

Data dostawy:  _______________________________ 

WğaŜciciel 

lub 

uŨytkownik: 

Nazwisko: _______________________________ 

 Adres: _______________________________ 

  _______________________________ 

 

 

 

 

 

Tel./Fax: _______________________________ 

  

                                                

 (1) Dane znajdujŃ siň na tabliczce znamionowej maszyny umieszczonej na przedniej czňŜci 
ramy gğ·wnej maszyny 
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WSTŇP 

Informacje zawarte w instrukcji obsğugi sŃ aktualne na dzieŒ opracowania. Producent 

zastrzega sobie prawo wprowadzania w maszynach zmian konstrukcyjnych, w zwiŃzku z czym 

niekt·re wartoŜci lub ilustracje mogŃ nie odpowiadaĺ stanowi faktycznemu maszyny 

dostarczonej uŨytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 

konstrukcyjnych, nie dokonujŃc zmian w niniejszej instrukcji. Instrukcja obsğugi stanowi 

podstawowe wyposaŨenie maszyny. UŨytkownik jest zobowiŃzany do zapoznania siň z treŜciŃ 

niniejszej instrukcji przed przystŃpieniem do eksploatacji oraz do przestrzegania zawartych  

w niej zaleceŒ. Zagwarantuje to bezpiecznŃ obsğugň oraz zapewni bezawaryjnŃ pracň 

maszyny. Maszyna zostağa skonstruowana zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami i aktualnymi 

przepisami prawnymi. Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpieczeŒstwa i obsğugi 

gğňbosza firmy Metal-Fach typ U484/0.  

Istotne zobowiŃzania producenta przedstawione sŃ w karcie gwarancyjnej, kt·ra 

zawiera cağkowite i obowiŃzujŃce regulacje ŜwiadczeŒ gwarancyjnych 

JeŨeli informacje zawarte w instrukcji uŨytkowania okaŨŃ siň niezrozumiağe naleŨy 

zwr·ciĺ siň o pomoc do punktu sprzedaŨy, w kt·rym maszyna zostağa zakupiona lub 

bezpoŜrednio do Producenta. 

Katalog czňŜci zamiennych funkcjonuje jako oddzielny wykaz i jest dostňpny na stronie 

Producenta: www.metalfach.com.pl. 

 

 

Adres producenta: 

Metal-Fach sp. z o.o. 

ul. Kresowa 62 

16-100 Sok·ğka 

Telefon kontaktowy: 

Tel: (0-85) 711 98 40 

Fax: (0-85) 711 90 65 
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Symbole wykorzystane w instrukcji: 

 

 

Symbol ostrzegawczy o zagroŨeniu. Wskazuje na wystňpujŃcy powaŨny 

stan zagroŨenia, kt·ry, jeŜli siň go nie uniknie, moŨe prowadziĺ do 

Ŝmierci lub kalectwa. Symbol ostrzega o sytuacjach najbardziej 

niebezpiecznych. 

 

 

 

Symbol zwracajŃcy uwagň na szczeg·lnie waŨne informacje i zalecenia. 

Nieprzestrzeganie opisanych zaleceŒ zagraŨa uszkodzeniem maszyny 

wskutek nieprawidğowego uŨytkowania. 

 

 

 

 

 

Symbol wskazujŃcy na moŨliwoŜĺ wystŃpienia stanu zagroŨenia, kt·re, 

jeŨeli go siň nie uniknie, moŨe prowadziĺ do Ŝmierci lub kalectwa. 

Symbol ten informuje o mniejszym stopniu ryzyka okaleczenia niŨ 

symbol zawierajŃcy sğowo ĂNIEBEZPIECZEőSTWOò. 
 

 

 

 
Symbol wskazujŃcy na przydatnŃ informacjň. 

 

 
 

 

Symbol wskazujŃcy na czynnoŜci obsğugowe, kt·re powinny byĺ 

wykonywane okresowo. 
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1. Informacje podstawowe 

1.1. Wprowadzenie 

Gğňbosz jest maszynŃ sğuŨŃcŃ do rozkruszania i spulchniania gleby majŃcego na celu 

uğatwienie rozwoju systemu korzeniowego roŜlinom. Gğňbosz moŨe byĺ opcjonalnie 

wyposaŨony w wağ zňbowy, kt·ry  sğuŨy do wyr·wnania ziemi po spulchnieniu. Zňby wağu 

pozostawiajŃ kanağy napowietrzajŃco-nawadniajŃce.  Gğňbosz moŨe byĺ uŨytkowany na 

wszystkich rodzajach gleb dziňki podw·jnemu zabezpieczeniu sprňŨynowemu element·w 

roboczych. 

Maszyna moŨe byĺ obsğugiwana wyğŃcznie przez osoby zapoznane z InstrukcjŃ 

Obsğugi, budowŃ i dziağaniem gğňbosza, a takŨe dziağaniem ciŃgnika wsp·ğpracujŃcego.  

W celu bezpiecznego uŨytkowania maszyny naleŨy zapoznaĺ siň i stosowaĺ do 

wszelkich zaleceŒ opisanych w niniejszej Instrukcji Obsğugi. Przestrzeganie zaleceŒ Instrukcji 

Obsğugi gwarantuje bezpiecznŃ pracň UŨytkownikowi, a takŨe wydğuŨa ŨywotnoŜĺ maszyny. 

INSTRUKCJA OBSĞUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŧENIE MASZYNY 

 

1.2. Identyfikacja maszyny  

Gğňbosz jest identyfikowalny na podstawie tabliczki znamionowej oraz numeru 

seryjnego. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na ramie gğ·wnej gğňbosza po lewej 

stronie.  

 

Rysunek 1. Umiejscowienie tabliczki znamionowej 

 

 














































