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UWAGA 

Podczas naprawy i konserwacji maszyny naleŨy siň posğugiwaĺ tylko i 

wyğŃcznie KsiŃŨkŃ Napraw i Konserwacji dedykowanŃ do tego modelu 

maszyny. 

 

 

 

1. Identyfikacja przyczepy 

Przyczepa jest identyfikowalna na podstawie tabliczki znamionowej oraz numeru VIN. 

Tabliczka znamionowa umieszczona na przedniej poprzeczce  ramy skrzyni ğadunkowej 

przyczepy, po prawej stronie. Numer VIN wybity jest na przedniej poprzeczce  ramy podwozia 

przyczepy, po prawej stronie oraz na tabliczce znamionowej, rysunek 1. 

 

 

 

Rysunek 1. Tabliczka znamionowa i numer VIN 
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ObjaŜnienie p·l tabliczki znamionowej: 

A ï Nazwa producenta; 

B ï Kategoria pojazdu wraz z podkategoriŃ i wskaŦnikiem prňdkoŜci; 

C - Numer homologacji typu UE; 

D ï VIN; 

E - Technicznie dopuszczalna maksymalna masa cağkowita pojazdu; 

F - Technicznie dopuszczalna maksymalna masa na oŜ przedniŃ; 

G - Technicznie dopuszczalna maksymalna masa na oŜ tylnŃ; 

I - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta z dyszlem; 

J - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta z dyszlem sztywnym; 

K - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta z osiŃ centralnŃ; 

L - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta bez hamulca; 

M - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta z hamowaniem 

bezwğadnoŜciowym; 

N - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta z hamowaniem ciŃgğym lub 

p·ğciŃgğym; 

P - Technicznie dopuszczalna masa ciŃgniňta z hamowaniem hydraulicznym 

lub pneumatycznym; 
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2. Skğadowanie 

Przyczepa powinna byĺ chroniona przed bezpoŜrednim oddziağywaniem warunk·w 

atmosferycznych (np. sğoŒca, deszczu), ustawiona na terenie utwardzonym, na swoich koğach 

jezdnych zabezpieczonych klinami.  NaleŨy zmniejszyĺ ciŜnienie w oponach, i je osğoniĺ, gdy 

mogŃ byĺ naraŨone na dğugotrwağe dziağanie promieni sğonecznych. 

JeŨeli przyczepa naraŨona jest na dziağanie czynnik·w atmosferycznych, naleŨy od 

czasu do czasu sprawdzaĺ, czy nie zbiera siň na niej woda z opad·w. NaleŨy zwracaĺ uwagň 

na uszkodzenia powğoki lakierniczej. Miejsca te naleŨy oczyŜciĺ, odtğuŜciĺ a nastňpnie 

pomalowaĺ farbŃ, zachowujŃc jednolity kolor i r·wnomiernŃ gruboŜĺ powğoki ochronnej. 

Dğugoterminowe skğadowanie dopuszczalne jest wyğŃcznie w pomieszczeniach 

zamkniňtych. 

3. Czyszczenie przyczepy 

Czyszczenie maszyny powinno odbywaĺ siň przed kaŨdym dğuŨszym okresem 

nieuŨytkowania, po przewoŨeniu ğadunk·w, mogŃcych spowodowaĺ korozjň oraz zawsze, 

kiedy jest taka potrzeba. Przyczepň naleŨy czyŜciĺ wedğug podanych poniŨej wytycznych.  

Czyszczenie maszyny powinno siň odbywaĺ w miejscach do tego celu przeznaczonych, 

przy  dodatniej temperaturze powietrza. 

Pierwszym etapem czyszczenia przyczepy jest otwarcie Ŝcian i nadstaw przyczepy w celu 

usuniňcia resztek materiağ·w, kt·re byğy przewoŨone. Po takim przygotowaniu przyczepy 

moŨna przystŃpiĺ do jej mycia. 

Przyczepň powinno siň myĺ czystŃ wodŃ lub wodŃ z detergentem. StosujŃc r·Ũnego 

rodzaju detergenty naleŨy przeczytaĺ informacje na temat moŨliwoŜci ich zastosowania i 

oceniĺ, czy mogŃ one zostaĺ wykorzystane do mycia przyczepy. 

Zabrania siň stosowania wszelkiego rodzaju rozpuszczalnik·w organicznych i innych 

substancji, kt·re mogğyby uszkodziĺ powierzchnie lakierowane oraz elementy gumowe, czy z 

tworzywa sztucznego. 

W celu mycia przyczepy moŨna wykorzystaĺ myjkň ciŜnieniowŃ. NaleŨy wczeŜniej 

zapoznaĺ siň z instrukcjŃ obsğugi, doğŃczonŃ do myjki. WykorzystujŃc myjkň ciŜnieniowŃ 

naleŨy zachowaĺ bezpiecznŃ odlegğoŜĺ dyszy urzŃdzenia od powierzchni przyczepy. 

Minimalna odlegğoŜĺ wynosi 50 cm. MyjŃc przyczepň przy uŨyciu myjki ciŜnieniowej zabrania 

siň bezpoŜredniego kierowania strumienia wody na elementy instalacji elektrycznej 

hydraulicznej, pneumatycznej tj. na przewody, zawory, siğowniki, wtyki, zğŃcza elektryczne itp., 

a takŨe na punkty smarne przyczepy, znaki informacyjne i ostrzegawcze oraz tabliczkň 

znamionowŃ.  

Przyczepa jest wyposaŨona w elementy wykonane z tworzywa sztucznego, do ich mycia 

zaleca siň stosowanie czystej wody lub wody ze specjalnym detergentem, dedykowanym dla 

tego typu powierzchni.  

Powierzchnie z zabrudzeniami olejowymi, smarnymi naleŨy czyŜciĺ Ŝrodkami 

przeznaczonymi do tego typu zabrudzeŒ. MoŨna wykorzystaĺ takŨe inne Ŝrodki 

odtğuszczajŃce, przeznaczone do czyszczenia tego typu zabrudzeŒ. Przed ich 

zastosowaniem, zaleca siň przeczytanie informacji na temat wykorzystania ich w celu 

czyszczenia danej powierzchni. Po odtğuszczeniu powierzchni zabrudzonej naleŨy umyĺ jŃ 

wodŃ z detergentem, kt·ry jest przeznaczony do tych cel·w.  
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StosujŃc r·Ũnego typu detergenty oraz Ŝrodki organiczne naleŨy mieĺ na uwadze, Ũe  

mogŃ one niekorzystnie wpğywaĺ na elementy maszyny, zwğaszcza uszczelki i przewody 

elastyczne. Niekt·re substancje mogŃ przyspieszaĺ starzenie siň materiağu. NaleŨy stosowaĺ 

wğŃcznie specjalistyczne substancje czyszczŃce i konserwujŃce dedykowane dla danych 

powierzchni. Zawsze powinno siň czytaĺ i stosowaĺ do informacji doğŃczonych do danych 

substancji czyszczŃcych i konserwujŃcych. 

Po umyciu i wysuszeniu maszyny naleŨy przesmarowaĺ wszystkie punkty smarne. 

 

4. Przechowywanie 

Przyczepň naleŨy przechowywaĺ w miejscach zadaszonych (najlepiej na r·wnej  

i twardej powierzchni) oraz w spos·b zapobiegajŃcy okaleczeniu ludzi oraz zwierzŃt.  

W sytuacji przewidywania nieuŨytkowania przyczepy przez dğuŨszy czas, naleŨy 

zadbaĺ o zabezpieczenie maszyny przed szkodliwym dziağaniem czynnik·w atmosferycznych. 

Przygotowania do pozostawienia przyczepy na dğuŨszy czas bez uŨytkowania obejmujŃ m.in. 

dokğadne umycie i wysuszenie wszystkich komponent·w maszyny, ğŃcznie z oponami i felgami 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale Ă1.6. Czyszczenie przyczepyò. 

NaleŨy zadbaĺ o miejsca, w kt·rych wystňpuje korozja. W tym celu naleŨy je 

pomalowaĺ farbŃ podkğadowŃ (po wczeŜniejszym, odpowiednim przygotowaniu) oraz farbŃ 

nawierzchniowŃ. NaleŨy stosowaĺ siň do zaleceŒ producenta danej farby.  

PrzygotowujŃc przyczepň na dğuŨszy czas nieuŨytkowania naleŨy przesmarowaĺ 

elementy maszyny bez wzglňdu na datň ostatniego smarowania. 

Podczas dğuŨszego niekorzystania z maszyny naleŨy sprawdzaĺ co jakiŜ czas wartoŜĺ 

ciŜnienia w oponach. W sytuacji, gdy ciŜnienie jest zbyt niskie naleŨy dopompowaĺ oponň. 

Zaleca siň co 14 dni zmieniaĺ poğoŨenie koğa wzglňdem podğoŨa, tak aby powierzchnia 

kontaktowa miňdzy oponŃ, a podğoŨem byğa zmienna w czasie dğuŨszego postoju.  

Przed dğuŨszym przechowywaniem plandeki powinno siň jŃ umyĺ i wysuszyĺ. Plandekň 

naleŨy przechowywaĺ w pozycji rozğoŨonej lub zwiniňtej, tak by nie doprowadziĺ do zagiňĺ 

materiağu. 

5. DemontaŨ i kasacja przyczepy 

W przypadku podjňcia przez uŨytkownika decyzji o kasacji, naleŨy zastosowaĺ siň do 

przepis·w obowiŃzujŃcych w danych kraju dotyczŃcych kasacji oraz recyklingu maszyn 

wycofanych z uŨytkowania. ZaŜwiadczenie, wydane w wyznaczonej przez wğaŜciwe wğadze 

plac·wce skğadnicy zğomu, jest podstawŃ do wyrejestrowania przyczepy.  

Pierwszym etapem demontaŨu przyczepy jest cağkowite usuniňcie oleju z instalacji 

hydraulicznej. Kolejno naleŨy cağkowicie zredukowaĺ ciŜnienie powietrza w pneumatycznych 

ukğadach hamulcowych.  

Elementy zbňdne, zuŨyte, niekwalifikujŃce siň do procesu regeneracji lub naprawy 

powinno siň przekazaĺ do odpowiedniej plac·wki, zajmujŃcej siň skupem surowc·w wt·rnych. 

Ze wzglňd·w ekologicznych nakazuje siň przekazanie oleju hydraulicznego do zakğadu, w 

kt·rym utylizowane sŃ tego rodzaju 
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6. Przygotowanie maszyny do pracy 

Przed kaŨdym uruchomieniem maszyny uŨytkownik musi sprawdziĺ stan techniczny 

przyczepy. NaleŨy zapoznaĺ siň z treŜciŃ instrukcji obsğugi oraz przestrzegaĺ wszelkich 

zawartych w niej wskaz·wek i uwag. Do bezpiecznego uŨytkowania maszyny niezbňdne jest 

zapozna nie siň z jej budowŃ i zrozumienie zasady jej dziağania. 

 

UWAGA! 

UŨytkownik ma obowiŃzek sprawdzenia przyczepy po dostawie oraz 

przed pierwszym uŨyciem oraz zapoznaĺ siň z treŜciŃ instrukcji 

obsğugi. 

 

 

Elementy do skontrolowania: 

¶ kompletacja przyczepy (wyposaŨenie standardowe i dodatkowe), 

¶ stan powğoki malarskiej, 

¶ stan k·ğ jezdnych i ciŜnienie w ogumieniu, 

¶ stan techniczny przewod·w hydraulicznych, 

¶ stan techniczny przewod·w pneumatycznych, 

¶ elementy oŜwietlenia. 

Przed pierwszym podğŃczeniem przyczepň naleŨy przygotowaĺ. W tym celu naleŨy 

sprawdziĺ poprawnoŜci dokrňcenia nakrňtek mocujŃcych koğa jezdne, odwodniĺ zbiornik 

powietrza w instalacji hamulcowej. 

6.1 PodğŃczanie i odğŃczanie przyczepy do ciŃgnika 

Przed podğŃczeniem przyczepy naleŨy upewniĺ siň czy przyczepa i ciŃgnik sŃ sprawne 

technicznie. W trakcie ğŃczenia przyczepy naleŨy korzystaĺ wyğŃcznie z g·rnego zaczepu 

transportowego ciŃgnika. NaleŨy uwaŨnie sprawdziĺ zabezpieczenie zaczepu. JeŨeli ciŃgnik 

wyposaŨony jest w zaczep automatyczny, naleŨy upewniĺ siň czy operacja sprzňgania zostağa 

zakoŒczona. Podczas podğŃczania maszyn naleŨy zachowaĺ szczeg·lna ostroŨnoŜĺ. 

Zabrania siň przebywania pomiňdzy przyczepŃ a ciŃgnikiem podczas podğŃczania. 

Zabrania siň odğŃczania przyczepy jeŨeli skrzynia ğadunkowa jest podniesiona. 

Podczas sprzňgania i rozprzňgania przyczepy maszyna musi byĺ unieruchomiona poprzez 

hamulec postojowy.  

NiewğaŜciwe uŨytkowanie i nieprzestrzeganie zaleceŒ zawartych w instrukcji obsğugi 

stwarza zagroŨenie dla zdrowia osobom obsğugujŃcym przyczepň i postronnym, znajdujŃcym 

siň w pobliŨu. 

  



 

  

T711 - KSIłŧKA NAPRAW I KONSERWACJI     9 

6.2 Pierwsze uruchomienie przyczepy 

 

UWAGA! 

Operator ciŃgnika powinien zapoznaĺ siň z treŜciŃ instrukcji obsğugi  

i stosowaĺ siň do zawartych w niej zaleceŒ. 

Przyczepň naleŨy agregowaĺ tylko ze sprawnym ciŃgnikiem, kt·ry ma 

sprawny  zaczep transportowy, sprawnŃ instalacjŃ pneumatycznŃ  

i sygnalizacyjno-ostrzegawczŃ. 

 

UŨytkowanie oraz obsğuga przyczepy moŨe byĺ wykonywana wyğŃcznie przez osoby 

uprawnione do kierowania ciŃgnikami rolniczymi z przyczepŃ.  

JeŨeli informacje zawarte w instrukcji obsğugi nie sŃ do koŒca zrozumiağe naleŨy siň 

skontaktowaĺ ze sprzedawcŃ  lub serwisem technicznym.  

Przed  pierwszym uruchomieniem przyczepy naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci: 

1) Zapoznaĺ siň z  nazwami i rozmieszczeniem poszczeg·lnych zespoğ·w/element·w 

przyczepy, 

2) Sprawdziĺ ciŜnienie w ogumieniu przyczepy, 

3) PodğŃczyĺ przyczepň do ciŃgnika: 

¶ Ustawiĺ oko dyszla przyczepy na wysokoŜci zaczepu transportowego ciŃgnika. 

¶ PodğŃczyĺ oko dyszla z zaczepem ciŃgnika. 

¶ Zabezpieczyĺ sworzeŒ zaczepu przed wypadniňciem 

¶ WyğŃczyĺ silnik ciŃgnika 

¶ WğŃczyĺ hamulec postojowy ciŃgnika 

¶ PoğŃczyĺ instalacje ukğad·w: pneumatycznego i elektrycznego z odpowiednimi 

gniazdami instalacji ciŃgnika 

¶ Sprawdziĺ dziağanie i szczelnoŜĺ instalacji pneumatycznej i elektrycznej 

przyczepy i ciŃgnika 

¶ Sprawdziĺ wszystkie urzŃdzenia, ich podğŃczenie i zabezpieczenie przed 

niepoŨŃdanym odğŃczeniem lub zmianŃ poğoŨenia 

4) WyğŃczyĺ hamulec postojowy przyczepy 

CzynnoŜci te naleŨy wykonywaĺ przy kaŨdym uruchamianiu przyczepy.  

6.3 Plandeka zabezpieczajŃca 

Przyczepa moŨe byĺ opcjonalnie wyposaŨona w plandekň zabezpieczajŃcŃ. Plandeka 

sğuŨy do doraŦnego zabezpieczenia przyczepy przed warunkami atmosferycznymi oraz przed 

wydobywaniem siň ğadunk·w luŦnych podczas przejazd·w transportowych. NaleŨy dbaĺ, aby 

opad atmosferyczny nie pozostawağ na plandece, gdyŨ moŨe to spowodowaĺ deformacjň.  

Zabezpieczenie plandekŃ nie jest przystosowanie do uŨytkowania na mrozie. Niska 

temperatura powoduje osğabienie materiağu plandeki przejawiajŃce siň pňkaniem. 

6.4 PodğŃczanie i odğŃczanie drugiej przyczepy 

Przyczepa posiada moŨliwoŜĺ podğŃczenia drugiej przyczepy. Przed podğŃczeniem 

drugiej przyczepy, naleŨy zapoznaĺ siň z jej instrukcjŃ obsğugi i przestrzegaĺ jej zaleceŒ. 

PodğŃczajŃc dodatkowŃ przyczepň naleŨy pamiňtaĺ o nastňpujŃcych rzeczach: 
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¶ dopuszczalna masa przyczepy ciŃgniňtej jest zaleŨna od wariantu przyczepy i nie 

moŨe przekraczaĺ masy pierwszej przyczepy, 

¶ przed podğŃczeniem przyczepy naleŨy sprawdziĺ czy obie przyczepy sŃ sprawne 

technicznie, 

¶ w trakcie ğŃczenia nikt nie powinien przebywaĺ pomiňdzy maszynami. Osoba 

pomagajŃca podğŃczaĺ maszyny powinna znajdowaĺ siň poza strefŃ niebezpiecznŃ  

i byĺ widoczna przez operatora. 

Procedura podğŃczania drugiej przyczepy: 

1) CiŃgnik z podğŃczonŃ pierwszŃ przyczepŃ naleŨy ustawiĺ na wprost przed dyszlem 

drugiej przyczepy. 

2) Druga przyczepň naleŨy unieruchomiĺ hamulcem postojowym. 

3) WyjŃc sworzeŒ tylnego zaczepu w pierwszej przyczepie. 

4) Ustawiĺ dyszel drugiej przyczepy w pozycji umoŨliwiajŃcej sprzňgniňcie. 

5) CofajŃc ciŃgnik najechaĺ tylnym zaczepem pierwszej przyczepy na dyszel drugiej. 

6) PoğŃczenie zabezpieczyĺ sworzniem, a sworzeŒ zawleczkŃ. 

7) PodğŃczyĺ przewody instalacji pneumatycznej oraz elektrycznej zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w instrukcji obsğugi. 

6.5 Instalacja pneumatyczna i hydrauliczna 

Instalacja pneumatyczna znajduje siň pod wysokim ciŜnieniem. Przy przyğŃczaniu 

przewod·w pneumatycznych do systemu pneumatycznego ciŃgnika naleŨy uwaŨaĺ na to, aby 

zawory ze strony ciŃgnika i przyczepy nie byğy pod ciŜnieniem. PoğŃczenie pneumatyczne 

naleŨy regularnie kontrolowaĺ i wymieniaĺ uszkodzenia oraz starzejŃce siň czňŜci. NaleŨy 

sprawdziĺ szczelnoŜĺ przewod·w, niedopuszczalny jest wypğyw powietrza. Wymiana 

przewod·w musi odpowiadaĺ technicznym wymaganiom producenta. Przewody elastyczne 

wymieniaĺ co piňĺ lat, chyba Ũe wczeŜniej stwierdzono uszkodzenie. 

 Przed rozpoczňciem prac naprawczych, ukğad pneumatyczny naleŨy pozbawiĺ 

ciŜnienia i wyğŃczyĺ silnik ciŃgnika. Naprawa ukğadu pneumatycznego moŨe byĺ prowadzona 

tylko przez upowaŨnionego przedstawiciela producenta przyczepy.  

Instalacja hydrauliczna przyczepy r·wnieŨ znajduje siň pod wysokim ciŜnieniem. 

NaleŨy regularnie kontrolowaĺ stan przewod·w hydraulicznych przyczepy. Niedopuszczalne 

sŃ wycieki oleju. W instalacji hydraulicznej znajduje siň zaw·r odcinajŃcy, kt·ry ogranicza kŃt 

wychylenia skrzyni ğadunkowej. Zabrania siň samodzielnej regulacji dğugoŜci linki sterujŃcej 

przez UŨytkownika. 

W trakcie podğŃczania przewod·w hydraulicznych do ciŃgnika, naleŨy siň upewniĺ Ũe 

instalacja hydrauliczna ciŃgnika oraz przyczepy nie byğa pod ciŜnieniem. W razie potrzeby 

naleŨy zredukowaĺ ciŜnienie resztkowe w instalacji.  

Istnieje ryzyko zranienia silnym strumieniem oleju hydraulicznego. W·wczas naleŨy siň 

bezzwğocznie zgğosiĺ do lekarza. JeŨeli olej dostanie siň do oczu, naleŨy przemyĺ je duŨŃ 

iloŜciŃ wody. JeŨeli jednak nastŃpi podraŨnienie oczu, konieczne jest zgğoszenie siň do 

lekarza. W przypadku kontaktu oleju ze sk·rŃ naleŨy zmyĺ go wodŃ z mydğem. Nie naleŨy 

stosowaĺ rozpuszczalnik·w organicznych tj. nafta lub benzyna. 

Po wymianie zuŨyty olej naleŨy zutylizowaĺ. Sugeruje siň przechowywanie zuŨytego 

oleju w oryginalnych pojemnikach lub w opakowaniach zastňpczych odpornych na dziağanie 

wňglowodor·w. Dopuszcza siň stosowanie pojemnik·w zastňpczych pod warunkiem ich 
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odpowiedniego opisania i przechowywania. Zabronione jest przechowywanie oleju  

w opakowaniach do magazynowania ŨywnoŜci. 

Przewody hydrauliczne gumowe naleŨy wymieniaĺ co cztery lata bez wzglňdu na ich 

stan techniczny, chyba Ũe wczeŜniej zdiagnozowano usterkň. 

W przypadku jakiejkolwiek awarii instalacji pneumatycznej lub hydraulicznej, 

bezzwğocznie naleŨy wyğŃczyĺ przyczepň z eksploatacji. 

 

Przewody pneumatyczne elastyczne naleŨy wymieniaĺ co piňĺ lat, 

chyba Ũe wczeŜniej stwierdzono uszkodzenie. 

Przewody hydrauliczne gumowe naleŨy wymieniaĺ co cztery lata bez 

wzglňdu na ich stan techniczny, chyba Ũe wczeŜniej zdiagnozowano 

usterkň. 

 

 

UWAGA! 

Wymagana czystoŜĺ oleju hydraulicznego 20/18/15 wedğug ISO 4406-

1996. 

 

 

6.6 Informacje o ogumieniu 

Podczas prac zwiŃzanych z ogumieniem maszynň naleŨy unieruchomiĺ hamulcem 

postojowym, a koğa zabezpieczyĺ klinami. 

DemontaŨ koğa dozwolony jest wyğŃcznie wtedy, gdy skrzynia ğadunkowa przyczepy 

jest opr·Ũniona. Do prac naprawczych k·ğ naleŨy uŨywaĺ odpowiednich narzňdzi. W zwiŃzku 

z ryzykiem zwiŃzanym z obsğugŃ i naprawŃ opon, osoba dokonujŃca naprawy powinna byĺ  

w tym celu przeszkolona. Zaleca siň kontrolň dokrňcenia nakrňtek po pierwszym uŨyciu, po 

pierwszym przejeŦdzie z ğadunkiem a nastňpnie, w przypadku intensywnej eksploatacji 

maszyny, co 100 kilometr·w. CzynnoŜci kontrolne naleŨy powtarzaĺ po kaŨdorazowym 

demontaŨu k·ğ. 

NaleŨy regularnie kontrolowaĺ ciŜnienie w ogumieniu. CiŜnienie w ogumieniu moŨe siň 

zmieniaĺ podczas cağodziennej eksploatacji. NaleŨy dostosowaĺ prňdkoŜĺ i ğadownoŜĺ do 

panujŃcego w oponach ciŜnienia. Zalecane ciŜnienie w ogumieniu Sava wynosi 9,0 bar. 

Przepompowanie opony moŨe doprowadziĺ do eksplozji. 

NaleŨy regularnie czyŜciĺ zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe. 

 

 

UWAGA! 

NaleŨy utrzymywaĺ wğaŜciwe ciŜnienie w ogumieniu. 
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NaleŨy regularnie czyŜciĺ zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe. 

 

Punkty przyğoŨenia podnoŜnika zostağy przedstawione na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Punkty przyğoŨenia podnoŜnika



 

6.7 Kontrola luzu ğoŨysk osi jezdnej 

Zaleca siň regularne kontrolowanie luzu ğoŨysk osi jezdnej. Kontrolň takŃ naleŨy 

przeprowadziĺ w nowo zakupionej przyczepie, po przejechaniu pierwszych okoğo 100 km. 

Nastňpnie w trakcie eksploatacji, po przejechaniu okoğo 1500-2000 km naleŨy sprawdziĺ 

ponownie i, jeŜli to konieczne, wyregulowaĺ.  

W celu regulacji luzu ğoŨysk naleŨy: 

1) PoğŃczyĺ przyczepň z ciŃgnikiem i uruchomiĺ hamulec postojowy ciŃgnika. 

2) JednŃ stronň przyczepy podnieŜĺ tak, aby koğo nie dotykağo podğoŨa i zabezpieczyĺ 

przed opadniňciem. 

3) JeŨeli koğo wykazuje nadmierny luz, zdemontowaĺ pokrywň piasty oraz wyjŃĺ 

zawleczkň zabezpieczajŃcŃ nakrňtkň koronkowŃ przed samoczynnym odkrňceniem. 

4) ObracajŃc koğem, jednoczeŜnie dokrňciĺ nakrňtkň koronowŃ, aŨ do cağkowitego 

zahamowania koğa. 

5) Odkrňciĺ nakrňtkň o 1/6õ1/3 obrotu do pokrycia siň najbliŨszego rowka na zawleczkň 

z otworem na czopie piasty. 

6) Zabezpieczyĺ nakrňtkň nowŃ zawleczkŃ, zağoŨyĺ i przykrňciĺ pokrywň piasty. 

Po prawidğowo przeprowadzonej regulacji luzu ğoŨysk, koğo powinno siň obracaĺ 

pğynnie, bez zaciňĺ i wyczuwalnych opor·w (nie pochodzŃcych z ocierania szczňk 

hamulcowych o bňben). Lekkie tarcie szczňk o bňben, szczeg·lnie w nowej przyczepie lub po 

ich wymianie na nowe, jest zjawiskiem normalnym. PrawidğowoŜĺ regulacji luzu ğoŨysk trzeba 

ostatecznie sprawdziĺ po przejechaniu kilku kilometr·w, kontrolujŃc stopieŒ nagrzania piast. 

PrzyczynŃ wystňpowania znacznych opor·w przy obracaniu k·ğ oraz grzania siň piast, poza 

niewğaŜciwŃ regulacjŃ luzu ğoŨysk, mogŃ byĺ zanieczyszczenia znajdujŃce siň w smarze, lub 

uszkodzenia ğoŨysk. PowyŨsze objawy wymagajŃ demontaŨu piasty koğa i usuniňcie 

niesprawnoŜci. 

6.8 Smarowanie 

WğaŜciwe smarowanie jest jednym z najbardziej istotnych czynnik·w, od kt·rych zaleŨy 

sprawne dziağanie poszczeg·lnych zespoğ·w i mechanizm·w przyczepy. 

Przestrzeganie zaleceŒ producenta odnoŜnie smarowania w znacznym stopniu 

zmniejsza moŨliwoŜĺ powstawania uszkodzeŒ lub przedwczesnego zuŨycia poszczeg·lnych 

czňŜci.  

 Smarowanie naleŨy wykonaĺ wedğug nastňpujŃcych czynnoŜci: 

¶ oczyŜciĺ smarowniczkň przed rozpoczňciem tğoczenia smaru; 

¶ smar naleŨy tğoczyĺ do momentu ukazania siň ŜwieŨego smaru w szczelinach (przez 

kt·re wydobywa siň zuŨyty smar przy tğoczeniu); 

¶ po smarowaniu naleŨy pozostawiĺ nieco smaru na gğ·wce smarowniczki. 

PoğŃczenia gwintowe, dŦwigniowe itp. powinno siň smarowaĺ olejem.  

Sugeruje siň kontrolowanie smarowania ğoŨysk piast k·ğ nie rzadziej niŨ raz na  

3 miesiŃce. Smar ğoŨyskowy naleŨy uzupeğniĺ albo wymieniĺ raz w roku. Przy wymianie smaru 

naleŨy zdemontowaĺ piastň, usunŃĺ zuŨyty smar, oceniĺ stan ğoŨysk (w razie koniecznoŜci 

wymieniĺ na nowe), a po nağoŨeniu ŜwieŨego smaru i zmontowaniu piasty dokonaĺ regulacji 

luzu ğoŨysk. 
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UWAGA! 

Stosowaĺ tylko wysoko gatunkowy smar ğoŨyskowy. 

Zabrania siň jeŨdŨenia bez pokrywy piasty, gdyŨ wnikajŃcy brud  

(piach) zniszczy ğoŨyska koğa.  

 

 

 Miejsca smarowania 

Miejsce smarowania Gatunek smaru 
CzňstotliwoŜĺ 

smarowania 

ĞoŨyska piast k·ğ ĞT 43 
nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

Gniazdo gğ·wki siğownika hydr Smar grafitowany 
nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

Elementy ukğadu przechylania skrzyni 

ğadunkowej 
ĞT 43 

nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

Zaczep oczkowy ĞT 43 
nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

 

Pozostağe elementy wymagajŃce regularnego smarowania: 

1) Ruchome czňŜci zamk·w, zawias·w i poğŃczeŒ przegubowych  

2) Ruchome czňŜci hamulc·w (dŦwigni i sworzni)  

JeŨeli smarowanie ğoŨyskowania osi szczňk hamulcowych jest konieczne naleŨy je 

wykonaĺ bardzo mağŃ iloŜciŃ smaru. 

6.9 Zağadunek i rozğadunek skrzyni ğadunkowej 

Zağadunek oraz rozğadunek skrzyni ğadunkowej powinien byĺ przeprowadzany przez 

osobň doŜwiadczonŃ w tego typu pracach. 

Zağadunek skrzyni moŨe odbywaĺ siň tylko wtedy, gdy przyczepa jest sprzňgniňta  

z ciŃgnikiem, ustawiona na terenie poziomym i z dyszlem ustawionym do jazdy na wprost. 

Przy zağadunku poŨŃdane jest korzystanie z mechanicznych urzŃdzeŒ ğadujŃcych (dŦwigu, 

ğadowarki, przenoŜnika itp.). Przed przystŃpieniem do zağadunku naleŨy sprawdziĺ, czy 

zamkniňte sŃ zamki Ŝcian i nadstaw. W trakcie zağadunku przyczepy naleŨy dŃŨyĺ do 

r·wnomiernego rozmieszczenia ğadunku na cağej powierzchni podğogi skrzyni ğadunkowej. 

Przy transporcie materiağ·w wywierajŃcych punktowy nacisk na podğogň skrzyni (ğadunki o 

masie skupionej np. duŨe kamienie), naleŨy przed zağadunkiem umieŜciĺ na podğodze grube 

deski. Pozwoli to, na uzyskanie mniejszego powierzchniowego obciŃŨenia podğogi i 

zabezpieczy jŃ przed uszkodzeniem. W przypadku przewoŨenia materiağ·w wystajŃcych poza 

pğaszczyzny obrysowe przyczepy naleŨy zastosowaĺ siň do przepis·w ruchu drogowego i 

zgodnie z nimi oznakowaĺ wystajŃcy ğadunek. W czasie podnoszenia skrzyni ğadunkowej 

naleŨy zachowaĺ bezpieczna odlegğoŜĺ od napowietrznych linii energetycznych. Podczas 

obsğugi skrzyni ğadunkowej naleŨy zachowaĺ szczeg·lna ostroŨnoŜĺ aby uniknŃĺ zmiaŨdŨenia 

palc·w. 

Zabrania siň transportu ludzi, zwierzŃt oraz materiağ·w niebezpiecznych. Zabrania siň 

podnoszenia skrzyni ğadunkowej z ğadunkiem przy zamkniňtych Ŝcianach. Zabrania siň 
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szarpania przyczepy do przodu, gdy ğadunek objňtoŜciowy lub trudno zsypujŃcy siň nie zostağ 

rozğadowany. Po zakoŒczonym rozğadunku naleŨy upewniĺ siň czy skrzynia ğadunkowa jest 

pusta. Jazda z uniesiona skrzyniŃ ğadunkowŃ jest bezwzglňdnie zabroniona. Zabronione jest 

wchodzenie lub wkğadanie rŃk pomiňdzy otwarte burty a skrzyniň ğadunkowŃ. Zabrania siň 

przebywania w strefie rozğadunku/zağadunku os·b postronnych. Operator powinien zadbaĺ  

o odpowiedniŃ widocznoŜĺ i upewniĺ siň Ũe w strefie rozğadunku/zağadunku nie ma os·b 

postronnych.  

Podczas usuwania usterki skrzyni ğadunkowej naleŨy opuŜciĺ skrzyniň lub jeŨeli 

konieczne jest podniesienie skrzyni, naleŨy zabezpieczyĺ jŃ podporŃ. Skrzynia ğadunkowa 

musi byĺ pusta, a przyczepa musi byĺ unieruchomiona hamulcem postojowym oraz klinami 

k·ğ. 

 

UWAGA! 

Zabrania siň przekraczania dopuszczalnej ğadownoŜci przyczepy  

i dopuszczalnych nacisk·w osi, gdyŨ zagraŨa to bezpieczeŒstwu ruchu 

drogowego i moŨe spowodowaĺ uszkodzenie przyczepy.  

PrzewoŨony ğadunek musi byĺ zabezpieczony przed zmianŃ poğoŨenia, 

wywoğywaniem nadmiernego hağasu oraz przed wysypywaniem siň na 

drogň. 

 
UWAGA! 

Zabrania siň przewoŨenia os·b na przyczepie. 

 
 

 

 

Tabela 1. Miejsca smarowania 

Miejsce smarowania Gatunek smaru CzňstotliwoŜĺ 

smarowania 

ĞoŨyska piast k·ğ ĞT 43 nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

Gniazdo gğ·wki siğownika hydraulicznego Smar grafitowany nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

Elementy ukğadu przechylania skrzyni 

ğadunkowej 

ĞT 43 nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

Zaczep oczkowy ĞT 43 nie rzadziej niŨ co 3 

miesiŃce 

 

Pozostağe elementy wymagajŃce regularnego smarowania: 

¶ Ruchome czňŜci zamk·w, zawias·w i poğŃczeŒ przegubowych  

¶ Ruchome czňŜci hamulc·w (dŦwigni i sworzni)  

JeŨeli smarowanie ğoŨyskowania osi szczňk hamulcowych jest konieczne naleŨy je 

wykonaĺ  bardzo mağŃ iloŜciŃ smaru. 



 

  

T711 - KSIłŧKA NAPRAW I KONSERWACJI     16 

 

7. Obsğuga okresowa 

7.1 Obsğuga techniczna 

ZdolnoŜĺ transportowa, jak i dğugi okres uŨytkowania przyczep rolniczych, mogŃ byĺ 

uzyskane tylko w przypadku wğaŜciwego posğugiwania siň niŃ oraz racjonalnej eksploatacji,  

w granicach parametr·w konstrukcyjnych i funkcjonalnych. 

Drobna niedbağoŜĺ w eksploatacji przyczepy moŨe mieĺ powaŨne nastňpstwa. Usterka  

ujawniona na czas, usuwa siň ğatwo, z minimalnym nakğadem koszt·w i wysiğku,  

a z maksymalnymi efektami. 

Usterki przyczepy mogŃ byĺ ujawnione szybko, tylko w przypadku stağego, okresowego 

czyszczenia i uwaŨnej obserwacji. 

NaleŨy, wiňc czňsto myĺ przyczepň, dostrzec ewentualne uszkodzenia i usterki. 

Przyczepň naleŨy poddawaĺ r·wnieŨ okresowej kontroli technicznej. Smarowania 

przyczepy naleŨy dokonywaĺ zgodnie ze wskaz·wkami smarowania. 

Przechowywanie przyczepy wskazane jest w miejscu zadaszonym, w celu uchronienia 

przyczepy od kaprys·w pogody i jej niszczŃcych wpğyw·w. 

W celu prawidğowego funkcjonowania przyczepy, musi byĺ ona utrzymana, naprawiana 

na czas  i nadzorowana z duŨŃ uwagŃ w czasie eksploatacji. 

Obsğuga techniczna codzienna (przed rozpoczňciem pracy) przyczepy przewiduje 

wykonanie pewnego minimum czynnoŜci, a mianowicie: 

¶ kontrolň   dokrňcenia element·w   skrňcanych   i zabezpieczenia   ich przed 

niepoŨŃdanym rozluŦnieniem; 

¶ kontrolň luz·w mechanizm·w oraz poğŃczeŒ przegubowych; 

¶ sprawdzenie szczelnoŜci instalacji hydraulicznej i usuniňcie ewentualnych 

przeciek·w; 

¶ sprawdzenie szczelnoŜci instalacji pneumatycznej; 

¶ sprawdzenie prawidğowego dziağania mechanizm·w; 

¶ sprawdzenie i wykonanie smarowania, zgodnie ze wskazaniami instrukcji; 

¶ sprawdzenie ciŜnienia w oponach; 

¶ sprawdzenie zamk·w Ŝcian - czy sŃ dobrze zamkniňte i zabezpieczone; 

¶ gdy pracuje siň z nadstawami Ŝcian - sprawdzenie czy funkcjonujŃ prawidğowo i nie 

stwarzajŃ zagroŨenia bezpieczeŒstwa ruchu i obsğugujŃcemu; 

¶ sprawdzenie funkcjonowania instalacja hamulcowej i sygnalizacyjno-ostrzegawczej. 

7.2 Instrukcja napraw 

W czasie wykonywania drobnych napraw spowodowanych przypadkowymi usterkami, 

naleŨy je wykonywaĺ ze zwr·ceniem uwagi na czystoŜĺ, na prawidğowe zamontowanie 

wszystkich czňŜci na ich miejsce, dokonujŃc wskazanych regulacji, niezbňdnych dla 

prawidğowego funkcjonowania przyczepy. 

Drobne naprawy w czasie eksploatacji (na polu) powinny byĺ wykonane na miejscu 

przez personel obsğugujŃcy. 

CzňŜci wymontowane w czasie naprawy, przechowuje siň, chroniŃc przed kurzem lub 

innymi zanieczyszczeniami. NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na ochronň i czystoŜĺ ğoŨysk. 
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W czasie naprawy w warunkach polowych, naleŨy zachowaĺ czystoŜĺ przy montaŨu 

czňŜci (szczeg·lnie czňŜci, kt·re upadğy na ziemiň powinny byĺ umyte lub co najmniej 

oczyszczone z zanieczyszczeŒ w stopniu umoŨliwiajŃcym prawidğowe dziağanie). 

W czasie napraw bieŨŃcych i kapitalnych naleŨy przestrzegaĺ serii reguğ technicznych 

dotyczŃcych demontaŨu i montaŨu czňŜci i podzespoğ·w, zapewniajŃc w ten spos·b 

odpowiedniŃ jakoŜĺ i efektywnoŜĺ pracy. 

Po kaŨdorazowej naprawie mechanizm·w przyczepy, naleŨy sprawdziĺ ich dziağanie. 

7.3 Momenty dokrňcania Ŝrub metrycznych 

Optymalne wartoŜci moment·w dokrňcania Ŝrub lub wkrňt·w oraz dokrňcania nakrňtek 

[Nm] przedstawia tabela nr 6. 

 Momenty dociŃgajŃce Ŝrub 

Momenty dociŃgajŃce Ŝrub  - Ŝruby metryczne w Nm 

WielkoŜĺ 

Å mm 
Skok mm 

Wersja Ŝrub ï klasy wytrzymağoŜci Nakrňtki 

k·ğ, 

Ŝruby k·ğ 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9 

3 0,50 0,9 1,1 1,8 2,6 3,0  

4 0,70 1,6 2,0 3,1 4,5 5,3  

5 0,80 3,2 4,0 6,1 8,9 10,4  

6 1,00 5,5 6,8 10,4 15,3 17,9  

7 1,00 9,3 11,5 17,2 25 30  

8 1,25 13,6 16,8 25 37 44  

8 1,00 14,5 18 27 40 47  

10 1,50 26,6 33 50 73 86 45 

10 1,25 28 35 53 78 91  

12 1,75 46 56 86 127 148  

12 1,50      80 

12 1,25 50 62 95 139 163  

14 2,00 73 90 137 201 235  

14 1,50 79 96 150 220 257 140 

16 2,00 113 141 214 314 369  

16 1,50 121 150 229 336 393 220 

18 2,50 157 194 306 435 509  

18 1,50 178 220 345 491 575 300 

20 2,50 222 275 432 615 719  

20 1,50 248 307 482 687 804 400 

22 2,50 305 376 502 843 987  

22 2,00      450 

22 1,50 337 416 654 932 1090 500 

24 3,00 383 474 744 1080 1240  

24 2,00 420 519 814 1160 1360  

24 1,50      550 

27 3,00 568 703 100 1570 1840  

27 2,00 615 760 1200 1700 1990  

30 3,50 772 995 1500 2130 2500  

30 2,00 850 1060 1670 2370 2380  
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