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do której odnosi się ta deklaracja spełnia wymagania:
-Dyrektywy 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 17 maja 2006 r. 

w sprawie maszyn oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 2008 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz.1228);

Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane:

ŁADOWACZ ZAWIESZANY DO NAWOZÓW „BIG-BAG”

T466...................................

- oraz pozostałe normy: PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998 i Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa Nr: MF/6/2012

Odpowiedzialny za dokumentację techniczną: Dział techniczny Metal-Fach
Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie

zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta.

PN-EN 12525+A2:2010

PN-EN ISO 4413:2011

PN-EN ISO 12100:2012

PN-EN ISO 4254-1:2009

PN-EN ISO 13857:2010

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:

: 06.12.2012r.
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Szanowni Klienci
Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie. Wybraliście 

najwyższej, jakości produkt, który pomoże wam poprawić wyniki pracy. 
Długoletnie doświadczenie firmy METAL-FACH gwarantuje optymalną 
wydajność, jakość i wygodę pracy.

Bezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać instrukcję 

obsługi i przestrzegać zwartych w niej zasad bezpieczeństwa!
W tej instrukcji wszystkie miejsca dotyczące bezpieczeństwa 

oznaczone zostały trójkątem ostrzegawczym.
Umieszczone na maszynie ostrzegawcze i informacyjne piktogramy, 

zawierają ważne wskazówki służące zapewnieniu bezpiecznej pracy. 
Przestrzeganie ich służy Państwa bezpieczeństwu.

W przypadku wątpliwości i niejasności związanych z bezpieczną 
eksploatacją maszyny prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy 
METAL-FACH. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące 
fachowego i prawidłowego wykorzystania maszyny oraz o jej bezpiecznej 
obsługi.

Urządzenie może być sterowane tylko z kabiny ciągnika. Ładowacz 
może być używany do prac, do których zostało zaprojektowane tzn. 
przenoszenia i podnoszenia worków typu big-bag z nawozem w celu 
załadunku rozsiewaczy nawozów. W żadnym razie nie wolno przekraczać 
dopuszczalnych sił udźwigu 1000 kg. Nawet mając doświadczenie  
w obsłudze tego typu maszyn, zalecamy uważne przeczytanie naszej 
instrukcji w celu zapoznania się z produktem. Instrukcja zawiera 
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności, a także ważności 
fabrycznej gwarancji. Po otrzymaniu zakupionego produktu należy 
sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie dostawy lub transportu. 
W razie stwierdzenia takich uszkodzeń lub braku jakichkolwiek części 
należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z obsługą produktu  

WSTĘP
i starannie przestrzegać instrukcji. Ponadto, użytkownik ma obowiązek 
zadbać o to, aby stan techniczny zaczepów i złączy ciągnika był w dobrym 
stanie technicznym oraz upewnić się, że pojazd ma wymagany udźwig  
w stosunku do wartości obciążenia kompletnego zestawu maszyn i worka 
z nawozem. Firma METAL-FACH zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu oraz do aktualizacji ich 
treści bez uprzedzenia.

Przy dostawie, sprzedawca z pewnością poinformował Państwa  
o obsłudze, ustawianiu i konserwacji maszyny.

Ten wstępny instruktaż mógł dostarczyć tylko podstawowych 
informacji i nie zastąpi gruntownej wiedzy o różnych zadaniach, funkcjach 
oraz o prawidłowym posługiwaniu się maszyną.

Równie istotnym elementem bezpiecznej eksploatacji maszyny 
jest zapewnienie oryginalnych i zgodnych z typem - eksploatowanego 
przez Państwa ramienia do podnoszenia i rozładunku worków - części 
zamiennych.
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1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. IDENTYFIKACJA MASZYNY

Maszynę można zidentyfikować na podstawie informacji zawartych 
na tabliczce znamionowej maszyny. Tabliczka zawiera podstawowe 
informacje o produkcie takie jak: nazwa maszyny, symbol, rok produkcji, 
numer fabryczny, udźwig, masa oraz znak CE świadczący o zgodności 
wyrobu z wymaganiami odpowiednich wytycznych UE i ze specyfikacjami 
technicznymi dla danej grupy wyrobów.

Tabliczka znamionowa znajduje się na ramie nośnej ładowacza,  
z lewej strony ramy głównej, w miejscu wskazanym poniżej.

Rys. 1. Położenie tabliczki znamionowej.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj maszyny: Ładowacz zawieszany do nawozów „BIG-BAG”

Oznaczenie symbol-typ: T466..................................

Numer fabryczny: ..…………………………….

Producent: METAL-FACH” Sp. z o. o.
16-100 Sokółka
ul. Kresowa 62
Tel: (0-85) 711 98 40
Fax: (0-85) 711 90 65

Sprzedawca: ……………………………

Adres: ………………………......….…….
            ………………………….….......….

Tel./Fax: ………………………...………..

Data dostawy: …………………………..

Właściciel lub użytkownik:
Nazwisko: ………………………….……..
Adres: …………………………........……..

     .………………………........……….

Tel./Fax: ………………………………

Informacje wstępne
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Informacje wstępne

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Ładowacz zawieszany do nawozów „BIG-BAG” może być obsługiwany 

i eksploatowany tylko przez osoby, które zapoznały się z treścią instrukcji 
obsługi oraz niżej zamieszczonymi ogólnymi zasadami bezpieczeństwa 
pracy.

1. Rozruch i bieg próbny, nigdy nie może odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych z uwagi na niebezpieczeństwo wdychania spalin.

2. Przed uruchomieniem należy zapoznać się ze wszystkimi układami, 
jak i z elementami obsługowymi i ich funkcjami! Podczas bieżącego 
użytkowania jest już na to za późno!

3. Obsługa i użytkowanie ramienia może być powierzona osobie, która 
posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy maszynami 
rolniczymi.

4. Przed użytkowaniem ramienia zawieszanego do nawozów „BIG-
BAG” zwrócić uwagę na jego stan techniczny, sposób zamocowania 
poszczególnych mechanizmów, a zwłaszcza elementów układu 
hydraulicznego i zespołów roboczych.

5. Nie wolno pracować maszyną, która nie jest w pełni sprawna.
6. Elementy poluzowane należy dokręcać, a uszkodzone niezwłocznie 

wymienić na nowe.
7. W przypadku konieczności napraw należy stosować tylko oryginalne 

części zamienne, a czynności naprawcze powinna wykonywać osoba 
z właściwymi kwalifikacjami.

8. Zabrania się wymiany haka na inny niż zamontowany fabrycznie.
9. Wszystkie osłony zabezpieczające muszą być zamontowane  

i nieuszkodzone.
10. Podczas pracy należy używać ubrania ochronnego.
11. Ciągnik współpracujący z ładowaczem zawieszanym do nawozów 

„BIG-BAG” musi być wyposażony w kabinę.
12. Maszynę można uruchomić jedynie w położeniu roboczym, po 

uprzednim upewnieniu się, że w promieniu 50 m nie znajdują się 
ludzie ani zwierzęta.

13. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, czy elementy 
regulacyjne działają prawidłowo.

14.  Dzieci nie mogą zbliżać się do pracującego urządzenia.
15. W przypadku jakichkolwiek awarii należy niezwłocznie wyłączyć 

układ hydrauliczny ciągnika.
16. Ładowacz zawieszany do nawozów „BIG-BAG” należy agregować 

z ciągnikiem o mocy podanej w charakterystyce technicznej 
w niniejszej instrukcji obsługi. W celu zachowania wymaganej 
stateczności ciągnika, musi on być wyposażony w obciążniki 
przednie, aby obciążenie osi przedniej ciągnika – z uwzględnieniem 
masy ładowacza, rozsiewacza i worka wynosiło, co najmniej 20% 
masy samego ciągnika.

17. Podczas przejazdów transportowych maszyna musi być podniesiona 
na podnośniku hydraulicznym ciągnika na taką wysokość aby 
prześwit pod ramą wynosił co najmniej 300mm. Trzypunktowy 
układ zawieszenia zabezpieczyć łańcuchem, aby uniknąć opadania 
maszyny. Cięgna dolne ciągnika muszą być usztywnione (agregat 
ładowacz - rozsiewacz nie może kołysać się na boki).

18. Transport ramienia podnoszącego po drogach publicznych jest 
dozwolony jedynie po zagregowaniu z rozsiewaczem nawozów.

19. Przed rozpoczęciem jazdy transportowej sprawdzić:
•	 prawidłowość dołączenia przewodów zasilających,
•	 układ hamulcowy i hydrauliczny pod względem widocznych 

usterek,
•	 czy hamulec postojowy jest całkowicie zwolniony,
•	 działanie układu hamulcowego,
•	 zamocowanie podpory do ładowacza.

20. W ciągnikach, których napęd układu hydraulicznego włączany 
jest jednocześnie z napędem WOM należy na czas przejazdów 
transportowych agregatu ładowacz - rozsiewacz, załadowanego 
nawozem zdemontować wał przegubowo – teleskopowy.

21. Zawsze zwracać uwagę na wystarczającą zdolność kierowania  
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Informacje wstępne

i hamowania ciągnikiem! Zamontowana na ciągniku lub dołączona 
do niego maszyna oraz obciążniki przednie i tylne wpływają na 
właściwości jezdne oraz na zdolność kierowania i hamowania 
ciągnika.

22. Zdolność hamowania należy sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy!
23. Podczas jazdy na zakrętach z zawieszoną lub zaczepioną maszyną 

uwzględnić zachodzenie maszyny i jej bezwładność!
24. Prędkość jazdy zawsze dopasować do panujących warunków!
25. Przed zjazdem z góry zawsze włączać niższy bieg!
26. Przekroczenie dopuszczalnej ładowności grozi wypadkiem.
27. Podczas wykonywania wszelkich prac regulacyjnych i obsługowych 

należy maszynę opuścić w położenie spoczynkowe, wyłączyć silnik w 
ciągniku, upewnić się, że wszystkie elementy wirujące nie obracają 
się, rozłączyć wał napędowy.

28. Elementy poluzowane w celu dokonania przeglądu, naprawy lub 
wymiany należy ponownie trwale zamocować.

29. W razie skaleczenia, ranę należy przemyć, wydezynfekować wodą 
utlenioną, gdyż zanieczyszczenie rany spowodować może zakażenie 
stanowiące zagrożenie zdrowia i życia!

30. Nie wolno przewozić na maszynie ludzi, zwierząt, przedmiotów 
niezwiązanych z pracą agregatem.

31. Należy zwracać uwagę, aby osłona wału przegubowo-teleskopowego 
była zawsze założona i zabezpieczona łańcuszkami przed obrotem. 
Osłony uszkodzone należy natychmiast wymienić.

32. W czasie wykonywania przejazdów agregatem po drogach publicznych 
należy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować się do 
obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Ponadto na czas 
transportu należy zamontować trójkątną tablicę wyróżniającą.

33. Zbiornik rozsiewacza zagregowanego z ładowaczem napełniać 
nawozem wyłącznie przy odłączonym wałku WOM i zamkniętych 
otworach dozujących.

34. Zabrania się wchodzenia między ciągnik, a ładowacz przy włączonym 

silniku ciągnika.
35. Nie zostawiać ładowacza w uniesionej pozycji z obciążeniem, 

odchodząc od niego.
36. Nie używać ładowacza do ciągnięcia, pchania lub uderzania.
37. Podczas załadunku i wyładunku w pobliżu linii elektroenergetycznych 

należy zachować dużą ostrożność. Zachować bezpieczną odległość 
od kabli pod napięciem.

38. Nie wolno przekazywać obsługi ładowacza innej osobie bez 
upewnienia się, że ta osoba zna zasady obsługi i przepisy 
bezpieczeństwa.

39. Zabrania się przewożenia osób i ładunków ładowaczem.
40. Podczas transportu po drogach publicznych ciągnika z ładowaczem 

i zamontowanym rozsiewaczem nawozów, ramię ładowacza należy 
złożyć i ustawić w położeniu poziomym. Po bokach rozsiewacza 
należy zamontować tablice ostrzegawcze w skośne biało – 
czerwone pasy ze światłami zespolonymi. Z tyłu rozsiewacza,  
w specjalny uchwyt należy zamocować trójkątną tablicę wyróżniającą 
pojazdy wolno poruszające się. Z tyłu ramienia ładowacza należy 
zamontować tablicę ostrzegawczą w skośne biało – czerwone pasy  
i wyposażoną w światło czerwone pozycyjne.

41. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić zamocowanie podpory do 
ładowacza.

1.2. OGÓLNE ZALECENIA PRZY OBSŁUDZE UKŁADU  
       HYDRAULICZNEGO.

1. Podczas podłączenia węża hydraulicznego do hydrauliki ciągnika 
należy upewnić się, że zarówno hydraulika ciągnika i maszyny jest 
bez ciśnienia.

2. Przewody hydrauliczne należy okresowo kontrolować i w razie 
uszkodzenia lub przeterminowania okresu użycia wymienić na nowe. 
Wymienione przewody hydrauliczne powinny spełniać techniczne 
wymagania.



8 INSTRUKCJA OBSŁUGI - ŁADOWACZ ZAWIESZANY  T466

Informacje wstępne

1.3. PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE

3. Przed wykonaniem prac obsługowych przy układzie hydraulicznym 
należy urządzenie opuścić, wyłączyć silnik i wyjąc kluczyk ze stacyjki.

4. Czas eksploatacji przewodów hydraulicznych nie powinien 
przekraczać 5 lat (wliczając ewentualny dwuletni okres składowania), 
przewody hydrauliczne ulegają naturalnemu procesowi starzenia 
się. W związku z powyższym ich okres eksploatacji i przechowywania 
jest ograniczony.

5. Nigdy nie próbować uszczelniania nieszczelnych węży hydraulicznych 
za pomocą dłoni lub palców. Wydostające się pod wysokim 
ciśnieniem płyny (olej hydrauliczny) mogą przez skórę wniknąć do 
ciała i spowodować ciężkie zranienia! W wypadku zranienia olejem 
hydraulicznym natychmiast udać się do lekarza. Niebezpieczeństwo 
infekcji.

Poruszanie się po drogach publicznych bez 
wymaganego przez przepisy ruchu drogowego 
oznakowania ostrzegawczego jest zabronione.

UWAGA!

Ładowacz zawieszany do nawozów „BIG-
BAG” zaopatrzony jest w naklejone piktogramy 
ostrzegawcze i informacyjne w postaci naklejek 
informujących użytkownika o niebezpieczeństwie, 
konieczności zapoznania się z Instrukcją Obsługi, 
konserwacji i transportu.
Piktogramy te należy utrzymywać w czystości.  
W przypadku zniszczenia lub zagubienia którejkolwiek 
należy przykleić w to samo miejsce nową naklejkę. 
Nowe naklejki można nabyć u producenta.

UWAGA!

Piktogramy ostrzegawcze muszą być zawsze 
czytelne. W przypadku utraty czytelności lub 
zniszczenia można je nabyć w punktach handlowych 
METAL-FACH, jako części zamienne.UWAGA!

Lp. Symbol (znak)  
ostrzegawczy/informacyjny

Znaczenie symbolu (znaku),  
lub treść napisu

1.

PO17

Zagrożenia rozcięciem lub obcięciem palców 
lub dłoni przez poruszające się elementy 
robocze.
Takie zagrożenia mogą być powodem 
najcięższych obrażeń łącznie z utratą części 
ciała (palce dłoni). Nigdy nie sięgać w miejsca 
zagrożenia, gdy pracuje silnik ciągnika  
i przyłączony jest wałek przekaźnikowy/
instalacja hydrauliczna. Ruchomych części 
roboczych dotykać dopiero wtedy, gdy całkowicie 
się zatrzymają.

2.

PO13

Niebezpieczeństwo przygniecenia palców lub 
dłoni przez poruszające się, dostępne części 
maszyny!
Takie zagrożenie może być powodem najcięż-
szych obrażeń łącznie z utratą części ciała (pal-
ce dłoni).
Nigdy nie sięgać w obręb zagrożenia, gdy pracu-
je silnik ciągnika i przyłączony jest wałek prze-
kaźnikowy / instalacja hydrauliczna.

3.

PO28

Niebezpieczeństwo przygniecenia całego ciała 
w strefie pod wiszącym ciężarem/częściami 
maszyny!
Takie zagrożenie może powodować najcięższe 
obrażenia ciała do śmiertelnych włącznie.

1.3.1 WYKAZ PIKTOGRAMÓW OSTRZEGAWCZYCH
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3. Przebywanie ludzi pod wiszącym ciężarem/ 
częściami maszyny jest zabronione. Zachować 
wystarczająco bezpieczny odstęp od wiszącego
ciężaru/części maszyny. Zwrócić uwagę, aby 
wszystkie osoby znajdowały się w wystarczają-
co dużej, bezpiecznej odległości od wiszącego 
ciężaru/części maszyny. Usunąć ludzi z nie-
bezpiecznej strefy wiszącego ciężaru/części 
maszyny.

4.

PO1

Przed uruchomieniem maszyny przeczytać, 
a następnie przestrzegać zawarte w tej 
instrukcji obsługi wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa!

5.

PO18

Zagrożenie ze strony wydostającego się pod 
wysokim ciśnieniem oleju hydraulicznego, 
gdy wydostający się olej hydrauliczny przebije 
skórę i wniknie do ciała (niebezpieczeństwo 
infekcji)!
Zagrożenie to może być powodem ciężkich 
obrażeń z długotrwałymi następstwami.
Przed rozpoczęciem prac naprawczych 
na instalacji hydraulicznej przeczytać  
i przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi.

6.

PO2

Sytuacje zagrożenia personelu obsługującego 
na skutek niezamierzonego uruchomienia/ 
przetoczenia maszyny podczas wykonywania na 
niej prac montażowych, ustawiania, usuwania 
usterek, czyszczenia lub napraw.
Możliwe zagrożenia mogą powodować bardzo 
ciężkie obrażenia ciała do śmiertelnych 
włącznie.

6. •	Zabezpieczyć ciągnik i maszynę przed 
wszystkimi czynnościami, które mogą 
powodować niezamierzone uruchomienie 
oraz przetoczenie maszyny.

•	Zależnie od wykonania zamierzonych 
czynności przeczytać odpowiedni rozdział  
w niniejszej instrukcji obsługi.

7.

PO38

Niebezpieczeństwo kontaktu z kablami 
energetycznymi podczas podnoszenia worków  
z nawozem!
Takie zagrożenia mogą powodować najcięższe 
obrażenia ciała do śmiertelnych włącznie.
Pracując w pobliżu kabli elektrycznych należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie 
dopuścić do kontaktu ramienia z kablami.

8.

PO4

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia tułowia!
Nie zbliżać się do pracujących cięgieł 
podnośnika!
Niebezpieczeństwo przygniecenia i uderzenia 
osoby znajdującej się pomiędzy tyłem ciągnika, 
a maszyną podczas jej agregowania!

9.

PI3

Punkty mocowania urządzeń dźwigowych przy 
załadunku maszyny.
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Informacje wstępne

10

PO39

Niebezpieczeństwo przeciążenia (zniszczenia) 
urządzenia lub/i przewrócenia ciągnika przy 
załadunku worków, których waga przekracza 
1000kg!
Takie zagrożenia mogą powodować najcięższe 
obrażenia ciała do śmiertelnych włącznie.
Nie należy przekraczać wartości 1000 kg wagi 
worków nawozów.

11.

PI2
Punkt smarowania smarem stałym.

12.

PO22

Przed wejściem w strefę zagrożenia zamoco-
wać podporę.

13.
PIX

Napis informacyjny –
UWAGA ! Zabrania się podnoszenia lub  

przewożenia osób

14. PIXX Napis informacyjny – Udźwig 1000kg

1.3.2. ROZMIESZCZENIE PIKTOGRAMÓW NA MASZYNIE

Rys. 2. Rozmieszczenie piktogramów ostrzegawczych i informacyjnych na  
            maszynie.
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Informacje ogólne

2.1. PRZEZNACZENIE

2.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA

Tabela 1. Charakterystyka techniczna.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Ładowacz do rozładunku worków z nawozem przeznaczony jest 
do przenoszenia i podnoszenia worków typu big-bag, napełnionych 
nawozami, w celu napełniania skrzyni ładunkowej rozsiewaczy nawozów.

Ładowacz przystosowany jest do współpracy z ciągnikiem klasy 
2, kabinowym, wyposażonym w pełnosprawny trzypunktowy układ 
zawieszenia narzędzi i wał odbioru mocy, obsługiwany jest przez jedną 
osobę. Do współpracy z ciągnikami klasy 3 producent dostarcza specjalne 
adaptery.

Nawozy przeznaczone do wysiewu przy większych odległościach 
powinny być dostarczone na pole innymi środkami transportu.

Inne użycie maszyny, niż opisane powyżej jest 
zabronione i traktowane będzie, jako niezgodne  
z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z użycia maszyny 
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialność 
ponosi wyłącznie jej użytkownik, a firma „METAL-
FACH” nie przejmuje żadnej odpowiedzialności.UWAGA!

Zabrania się przewożenia osób i ładunków 
ładowaczem

UWAGA!

Lp. Parametry Jednostka Wartość

1. Szerokość całkowita mm 1160

2. Długość całkowita mm 2126

3. Długość z wysuniętym  
ramieniem mm 2926

4. Całkowita wysokość maszyny 
spoczywającej na podłożu mm 2220

5.

Całkowita wysokość maszy-
ny spoczywającej na podłożu  
z ramieniem podniesionym i wy-
suniętym

mm 4639

6.

Całkowita wysokość maszy-
ny spoczywającej na podłożu  
z ramieniem podniesionym  
i cofniętym

mm 3889

7. Max ładowność kg 1000

8. Masa kg 350

9. Maksymalna masa rozsiewacza 
wraz z nawozem kg 3600

10. Minimalne ciśnienie pracy MPa 16

11. Minimalne natężenie przepływu l/min 25

12. Maksymalne ciśnienie pracy MPa 20

13. Maksymalne natężenie przepływu l/min 45

14. Moc współpracującego ciągnika 
(min.) KM 90

15. Kategoria układu zawieszenia 
TUZ - 2

16. Prędkość transportowa (max.) km/h 15

17. Hałas – poziom emisji ciśnienia akustycznego LpA  
nie przekracza 70 dB
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Rys. 3. Budowa ramienia. 1-rama nośna, 2-ramię górne, 3-ramię  
       wysuwne, 4-zespół podpory, 5-siłownik wysuwu, 6-siłownik   
                podnoszenia, 7-tablica ostrzegawcza z oświetleniem (opcja).

Informacje ogólne

2.3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ŁADOWACZA  
        ZAWIESZANEGO DO NAWOZÓW „BIG-BAG”

Ogólną budowę ładowacza zawieszanego do nawozów „BIG-BAG” 
pokazuje rys.3.

Poz.1 rama nośna zbudowana jest, jako konstrukcja spawana 
przestrzenna z kształtowników i blach wysokogatunkowych. W górnej 
części posiada otwór do mocowania ramienia górnego, a w części 
środkowej ucho do mocowania siłownika podnoszenia ramienia górnego. 
Rama daje możliwość zamocowania jej do trzypunktowego układu 
zawieszenia ciągnika, a z drugiej strony zapewnia możliwość zabudowy 
rozsiewacza. W swej standardowej wersji rozsiewaczy z serii N061 
produkcji „Metal-Fach”, a po zastosowaniu adapterów, rozsiewaczy 
innych firm.

Ramię górne, poz. 2 wykonane jako przestrzenna konstrukcja spawana 
stanowi prowadnicę do wysuwania i wsuwania „Ramienia wysuwnego”. Ze 
swej drugiej strony posiada wspawane tuleje, pozwalające na obrotowe 
zamocowanie go do ramy nośnej. W części dolnej mocowany jest siłownik 
podnoszenia, a w części górnej mocowany jest siłownik wysuwu.

Ramię wysuwne poz. 3 wykonane jako konstrukcja spawana pozwala 
na zwiększenie zasięgu ramienia górnego. W swej części końcowej 
zabudowany ma hak o odpowiedniej klasie wytrzymałości, pozwalający 
na podczepienie worków big-bag.

Zespół podpory poz. 4, wykonany jako konstrukcja spawana, służy 
do bezpiecznego posadowienia ramienia na utwardzonym podłożu po 
odłączeniu od ciągnika. Dzieci nie powinny – szczególnie – w tym położeniu 
zbliżać się do maszyny. Siłownik poz. 5 i poz. 6 służą, w kolejności, do 
wysuwania teleskopowego ramienia górnego i do jego podnoszenia  
w pionie.
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2.4. ZAKRES DZIAŁANIA ŁADOWACZA ZAWIESZANEGO  
       DO NAWOZÓW „BIG-BAG”

Rys. 4. Ładowacz zawieszany do nawozów „BIG-BAG” - gabaryty Rys. 5. Górne położenie ramienia ładowacza.

Informacje ogólne
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Informacje ogólne

Rys. 6. Dolne położenie ramienia ładowacza.
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Informacje ogólne

Rys. 7. Pozycja transportowa ładowacza: podpora umieszczona na ramie  
             i zabezpieczona sworzniem.

Rys. 8. Pozycja do przechowywania ładowacza: podnośnik oparty na  
               podporze i zabezpieczony sworzniem.
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Ładowacz do rozładunku worków z nawozem można podłączyć 
bezpośrednio do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika. Podczas 
agregowania, ładowacz powinien stać stabilnie na równej, poziomej 
nawierzchni, wsparty na ramie nośnej i zespole podpory. W zależności 
od parametrów ciągnika możemy cięgna dolne podłączyć do górnych lub 
dolnych otworów. Rozsiewacz - w zależności od rodzaju wykonywanego 
nawożenia - przedsiewne lub pogłówne, należy podłączyć do wybranych 
otworów. Dla nawożenia standardowego należy używać górnych 
otworów sprzęgu. Dolne otwory są przewidziane dla późniejszego 
nawożenia i zapewniają podwyższenie położenia maszyny. Po włożeniu  
i zabezpieczeniu sworzni cięgieł dolnych ustawić długość łącznika 
górnego, włożyć sworzeń i zabezpieczyć.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że podczas podjeżdżania 
ciągnikiem do maszyny nikt nie może wchodzić pomiędzy ciągnik  
i maszynę. Czynności łączenia może wykonać jedna osoba – operator.

Do zabezpieczania cięgieł i sworzni łącznika należy stosować 
oryginalne, sprawnie działające przetyczki.

3.1. AGREGOWANIE RAMIENIA Z CIĄGNIKIEM

Stosowanie nietypowych zabezpieczeń (śruby, druty) 
do łączenia cięgien i łącznika z maszyną może 
spowodować niekontrolowane rozłączenie agregatu 
podczas pracy i grozi wypadkiem.UWAGA!

Obsługa eksploatacyjna

3. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA

Rys. 9. Agregowanie ramienia z ciągnikiem i rozsiewaczem.  
                      poz. 1-sworznie kat. II cięgna dolnego sprzęgu, poz. 2- sworzeń  
                  kat. II cięgna górnego.
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Załadunek rozsiewacza nawozów z wykorzystaniem ramienia do 
rozładunku worków należy wykonywać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i przestrzegając zawartych w niniejsze instrukcji zaleceń.

Poniższa tabela zawiera ogólne nakazy poprawnej pracy z workami 
big-bag:

Rozsiewacz podczepiony do ramy rozładunkowej musi być 
podłączony do WOM ciągnika. Połączenie układu napędowego 
maszyny z ciągnikiem należy wykonywać przy opuszczonej maszynie, 
wyłączonym silniku ciągnika, stosując wał zalecany przez producenta, z 
kompletnymi osłonami, w dobrym stanie technicznym oraz sprawnymi 
zabezpieczeniami wału przed rozłączeniem.

Sprawdzić czy zatrzaski w sposób pewny zabezpieczają końcówki 
wału przegubowo-teleskopowego.

Zamocować łańcuszek osłony wału; jeden od strony ciągnika, a drugi 
dyszla maszyny.

Przed zagregowaniem maszyny z ciągnikiem, należy 
dokonać obliczeń wymaganego obciążenia przedniej 
osi. Konieczne może być dodanie obciążników, które 
powinny być zamocowane zgodnie z wytycznymi 
producenta ciągnika. Należy zachować nacisk 
osi przedniej nie mniejszy niż 20% masy własnej 
ciągnika.

UWAGA!

Zabrania się połączenia i pracy wałem z uszkodzoną 
osłoną.

UWAGA!

Jeżeli wał przegubowy musi zostać skrócony, 
wówczas należy postępować według odnośnych 
instrukcji producenta tego wału.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo pochwycenia lub nawinięcia przez 
nieosłonięty wałek atakujący przekładni wejściowej 
przy błędnym montażu wałka przekaźnikowego! 
Podczas montażu wałka przekaźnikowego po stronie 
maszyny zwrócić uwagę, aby lejek osłony wałka 
został prawidłowo nasunięty na szyjkę przekładni, 
a wałek atakujący przekładni był zawsze całkowicie 
osłonięty.

UWAGA!

Obsługa eksploatacyjna

3.2. MONTAŻ WAŁU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO

3.3. ZAŁADUNEK ROZSIEWACZA

Należy ograniczyć ruch boczny cięgien dolnych sprzęgu, przy użyciu 
drążków lub łańcuchów stabilizujących, do + 2,5 cm.

1.

W trakcie pracy wszystkie  
ruchy ramienia powinny być 
płynne.
Przed przemieszczeniem 
worka należy go unieść na od-
powiednią wysokość, dopiero 
później może być realizowane 
przemieszczenie.
Unikaj szarpania workiem  
w trakcie podnoszenia.
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Obsługa eksploatacyjna

2.

Unikaj „bujania” worków  
w trakcie przejazdu.

Nieustannie należy sprawdzać
czy nikt nie znajduje się w po-
bliżu podnoszonych i przeno-
szonych worków z nawozem.

3.

Zawsze, przed zagregowa-
niem ramienia z ciągnikiem  
i rozpoczęciem pracy wykonaj 
obliczenia sprawdzające czy 
parametry ciągnika spełniają 
wymagania stawiane przez 
urządzenie.

4.

Osoba otwierająca worek  
w celu wsypania nawozu do 
kosza rozsiewacza powinna 
używać specjalnego narzędzia, 
a nie rąk.

5.
Zawsze zwracaj uwagę na stan
techniczny worków, a szcze-
gólnie na ich zawiesie.

Tabela 2. Nakazy poprawnej pracy z workami big-bag.

Rys. 10. Załadunek big-bagów
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Obsługa eksploatacyjna

W celu napełnienia skrzyni rozsiewacza nawozem z big-bagów przy 
pomocy ramienia należy:

•	 przygotować big-bag do załadunku,
•	 ustawić się ciągnikiem tak, aby ułatwić zaczepienie ładunku na 

haku
•	 po zagregowaniu rozsiewacza nawozów należy podjechać zespołem 

ciągnik/ładowacz/rozsiewacz jak najbliżej big-baga,
•	 używając dźwigni sterujących przemieścić hak jak najbliżej 

zawiesia big-baga,
•	 następnie należy opuścić ramię do momentu oparcia się dolnej 

części ramy nośnej stabilnie na podłożu,
•	 następnie należy się upewnić czy agregat (ciągnik/ładowacz/

rozsiewacz) znajduje się w stanie równowagi,
•	 wyłączyć ciągnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki,
•	 następnie można podejść do big-baga i zaczepić hak ramienia,
•	 sprawdzić prawidłowość zahaczenia i zamknąć zapadkę 

zabezpieczającą haka,
•	 uruchomić ciągnik i z wykorzystaniem dźwigni rozdzielacza 

umieścić big-bag nad koszem zasypowym rozsiewacza,
•	 wykorzystując specjalne narzędzie otworzyć big-bag i napełnić 

kosz.
•	 należy przestrzegać, by nie dopuszczać do załadunku nawozów 

w ilości większej niż wynika to z ładowności zbiornika, podanej 
przez producenta w charakterystyce technicznej. Należy sprawdzić 
ciężar właściwy nawozu (podany w tabelach wysiewu), aby nie 
przeładować zbiornika.

Przy załadunku ładowaczem zawieszanym 
do nawozów „BIG-BAG” niedopuszczalne jest 
przebywanie osób postronnych w strefie działania 
maszyny.UWAGA!

Do zaczepiania big-bagów na haku ładowacza nie 
używaj żadnych, niecertyfikowanych, elementów do 
przedłużenia zawiesia.

UWAGA!

Przekroczenie dopuszczalnej ładowności grozi 
uszkodzeniem maszyny i wypadkiem przy pracy.

UWAGA!

Ładowacz zaprojektowano i sprawdzono (pod 
względem wytrzymałości) do podnoszenia ładunku o 
masie do 1000 kg. Nie przekraczaj tej wartości!

UWAGA!

Należy unikać załadunku nawozów zbrylonych, zanieczyszczonych 
obcymi ciałami lub mokrych, skłonnych do rozmywania się, gdyż może 
to prowadzić do pogorszenia, jakości pracy rozsiewacza, a nawet 
uniemożliwić jej wykonanie.

Określenie i sprawdzenie parametrów technicznych ciągnika do 
współpracy z agregatem ramie/rozsiewacz. 

Przed zagregowaniem ramienia i rozsiewacza z ciągnikiem należy 
sprawdzić:

•	 dopuszczalną całkowitą masę ciągnika,
•	 dopuszczalne obciążenia osi ciągnika,
•	 dopuszczalne obciążenie zaczepu ciągnika,
•	 dopuszczalne obciążenie ogumienia ciągnika,
•	 czy dopuszczalne obciążenie zaczepu jest wystarczające.
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Obsługa eksploatacyjna

POŁOŻENIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI ŁADOWACZA.

Obciążenie na przednią oś ciągnika musi wynosić 
przynajmniej 20% masy własnej ciągnika.

UWAGA!

Rys. 11. Położenie środka ciężkości ładowacza.

Rys. 12 Szkic zestawu ciągnik, ładowacz, rozsiewacz.

( ) ( ) ( ) ( ) kg
ba

bPbPfcMecMdcMM __________2,01432
min1 =

+
⋅⋅+⋅−+++⋅++⋅

=

( ) ( ) ( ) ( ) kgfcMecMdcMbPbaMP C __________432111 =+⋅−+⋅−+⋅−⋅++⋅=

kgMMMPMPC __________4321 =++++=

kgPPP CCC ___________12 =−=

P kg Ciężar własny ciągnika

Dane znajdują się w instrukcji ob-
sługi lub w dowodzie rejestracyjnym 

ciągnika

P1 kg Obciążenie na przednią oś ciągnika

P2 kg Obciążenie tylnej osi pustego 
ciągnika

M2 kg Ciężar całkowity ramienia 350 kg

 
M3  kg Całkowity ciężar rozsiewacza wraz 

z nawozem
Dane znajdują się w instrukcji obsłu-

gi rozsiewacza
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Obsługa eksploatacyjna

M4 kg Ciężar big-baga Max. 1000 kg

M1 kg Całkowity ciężar przedniego balastu 
ciągnika Sprawdzić w danych technicznych 

ciągnika i przedniego obciążnika lub 
zmierzyć a  m

Odległość między środkiem ciężkości 
przedniego obciążnika a środkiem 

osi przedniej

 b  m  Rozstaw osi ciągnika
Sprawdzić w instrukcji obsługi lub 

w dowodzie rejestracyjnym ciągnika 
lub zmierzyć

 c  m Odległość między dolnymi sworznia-
mi zaczepu, a środkiem tylnej osi

Sprawdzić w instrukcji obsługi lub  
w dowodzie rejestracyjnym ciągnika

 d  m
Odległość między dolnymi sworz-

niami zaczepu a środkiem ciężkości 
ramienia

 Dla ramienia wartość d wynosi 0,46

 e  m
Odległość między dolnymi sworz-

niami zaczepu a środkiem ciężkości 
rozsiewacza

Dla rozsiewaczy N061 wartość  
e wynosi 0,79

 f  m
Odległość między dolnymi sworz-

niami zaczepu a środkiem ciężkości 
big-baga

 Dla ramienia f wynosi 2,6

•	 M1 mini - Wyliczenie minimalnego koniecznego obciążenia  
z przodu ciągnika.

•	 Pc - Wyliczenie całkowitej wagi zestawu (ciągnik + ładowacz + 
rozsiewacz + big-bag).

•	 P1c - Wyliczenie obciążenia przedniej osi.
•	 P2c - Wyliczenie obciążenia tylnej osi.

Prosimy o wypełnienie powyższej tabeli i sprawdzenie:
•	 czy wyliczone wartości są mniejsze lub równe dopuszczalnym 

wartościom dla ciągnika jak i zamontowanego w nim ogumienia,
•	 czy obciążenie przedniej osi ciągnika, z minimalnym obciążeniem 

jest większe lub równe 20% obciążenia ciągnika.

Wartości obliczone Wartości dopuszczalne 
dla ciągnika

Wartości dopuszczalne 
dla ogumienia, w które
wyposażony jest ciągnik

P1c

P2c

Pc

Zabrania się zawieszania zestawu ładowacz-
rozsiewacz-big bag na ciągniku, jeśli:
•	 całkowite wyliczone obciążenie jest większe od 

dopuszczalnego,
•	 obciążenie przedniej osi jest mniejsze od 

minimalnie wymaganego.UWAGA!
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Praca z ładowaczem

4. PRACA Z ŁADOWACZEM
Żeby uzyskać prawidłowy efekt pracy ramienia należy przestrzegać 

następujących zaleceń:
•	 podczas załadunku zawsze należy używać hamulca postojowego 

ciągnika. W niektórych przypadkach można również podłożyć kliny 
pod koła.

•	 przed załadunkiem należy upewnić się, że maszyna stoi na 
stabilnym podłożu.

•	 należy unikać załadunku na pochyłościach, a jeśli to niemożliwe, 
należy zachować dużą ostrożność.

•	 nie podnosić ładunku wyżej niż jest to konieczne dla swobodnego 
załadunku i rozładunku

•	 ładowacz zawsze powinien być smarowany zgodnie  
z harmonogramem.

•	 zawsze należy sprawdzać śruby. W razie potrzeby dokręcić. Patrz 
momenty dokręcania podane w instrukcji.

•	 ładowacz należy zawsze sprawdzić pod kątem jakichkolwiek 
pęknięć lub uszkodzenia ramy nośnej, ramienia górnego  
i wysuwnego oraz siłowników.

•	 przed podłączeniem układu hydraulicznego należy sprawdzić, czy 
dźwignie sterownicze są w położeniu jałowym.

•	 sprawdzić, czy przewody ciśnieniowe / powrotne są podłączone 
prawidłowo.

•	 odpowietrzyć układ hydrauliczny, uruchamiając każdą funkcję 
kilka razy. W celu usunięcia ewentualnego powietrza z układu, 
należy kilkakrotnie ustawić elementy wykonawcze w pozycjach 
krańcowych.

4.1. OBSŁUGA TECHNICZNA

4.2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PODCZAS  
       SERWISOWANIA / KONSERWACJI

Maszyna jest gotowa do pracy w momencie zakupu. Przed 
rozpoczęciem pracy należy jednak bezwzględnie:

•	 zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,
•	 sprawdzić ogólny stan techniczny maszyny zwracając szczególną 

Udzielona gwarancja obowiązuje pod warunkiem regularnego 
prowadzenia odpowiedniej konserwacji.

uwagę na ewentualne usterki i uszkodzenia mogące powstać 
podczas transportu.

Aby zagwarantować bezproblemową, oszczędną eksploatację należy 
regularnie serwisować i konserwować maszynę.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi firmy „Metal-
Fach” spowoduje unieważnienie całej gwarancji 
maszyny.

UWAGA!

Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych wolno 
używać tylko oryginalnych części zamiennych.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do serwisowania maszyny należy przeczytać 
instrukcję. Nie należy pracować na maszynie ani jej serwisować bez 
uprzedniego przeczytania ze zrozumieniem całej instrukcji. Przed każdym 
serwisowaniem należy przeczytać instrukcję i postępować według jej 
zaleceń. Należy przestrzegać zalecanej częstotliwości serwisowania  
i smarowania.

•	 Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych wolno używać tylko 
oryginalnych części zamiennych.

•	 Zawsze należy używać narzędzi odpowiednich do określonego 
zadania.
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4.3. OBSŁUGA CODZIENNA

4.4. HARMONOGRAM SMAROWANIA

Praca z ładowaczem

W razie skaleczenia, ranę należy natychmiast 
przemyć, wydezynfekować wodą utlenioną, gdyż 
zanieczyszczenie rany spowodować może zakażenie 
bakteriami stanowiące zagrożenie zdrowia i życia!UWAGA!

Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan 
techniczny ramienia:

•	 sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i dokręcić wszystkie 
poluzowane śruby,

•	 zużyte śruby i wkręty grożą pęknięciem w wyniku obciążenia,
•	 sprawdzić szczelność układu hydraulicznego,
•	 uszkodzone przewody należy niezwłocznie wymieniać,
•	 uruchomić ramię w pełnym zakresie ruchu, aby upewnić się, że 

wszystkie funkcje są sprawne.
•	 w razie stwierdzenia pęknięć konstrukcji należy natychmiast 

przerwać pracę,
•	 nie używać do mycia myjki wysokociśnieniowej. Najpierw umyć 

maszynę ciepłą wodą. W razie potrzeby można użyć detergentu 
bezpiecznego dla środowiska. Po myciu należy nasmarować 
ładowacz.

Co 50 godzin pracy należ nasmarować wszystkie sworznie przegubów 
wyposażone w smarowniczki (rys. 13) . Do smarowania używać smaru  
ŁT – 43. Smar należy wtłaczać smarownicą tłokową poprzez smarowniczki 
kulkowe. Zanieczyszczone lub zakurzone smarowniczki należy oczyścić. 
Smarowanie przeprowadzać, co 50h pracy oraz po każdej przerwie  
w pracy przekraczającej jeden miesiąc.

•	 Zawsze należy nosić odzież i okulary ochronne.
•	 Zawsze gasić silnik ciągnika. Po zgaszeniu silnika ciągnika należy 

wyjąć kluczyk ze stacyjki.
•	 Jeśli podczas wykonywania pewnych czynności serwisowych silnik 

ciągnika musi być uruchomiony, należy uważać, aby nie zbliżać 
żadnych części ciała do ruchomych elementów maszyny.

•	 Zachować dużą ostrożność w stosunku do sprężonego oleju. 
Sprężony olej potrafi z łatwością przebić skórę. W razie wypadku 
należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•	 Gorący olej może być przyczyną oparzeń. Wdychanie gorącego 
rozpylonego oleju może spowodować trudności w oddychaniu.

•	 Kontakt oleju ze skórą w przypadku pęknięcia przewodu nie jest 
groźny, choć należy chronić przed nim oczy i nos. W razie dostania 
się oleju do dróg oddechowych lub oczu, należy natychmiast zgłosić 
się do lekarza.

Rys. 13. Schemat smarowania.
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Moment dokręcania, w Nm dla połączeń śrubowych z nieobrobionej 
naoliwionej stali, w razie użycia klucza dynamometrycznego lub 
śrubokręta/ klucza maszynowego z regulacją momentu, przedstawia 
poniższa tabela. Maksymalny zakres momentu ±5%. Gwinty zwykłe 
metryczne.

Wszystkie śruby należy dokręcić po pierwszych 10 godzinach pracy.

Dla zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy maszyny, 
konieczne jest, aby użytkownik wykonywał okresowo następujące 
czynności konserwacyjne:

1. ładowacz dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń i umyć;
2. przeprowadzić szczegółowy przegląd techniczny poszczególnych 

części i zespołów;
3. części zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe;
4. miejsca z uszkodzoną powłoką emalii nawierzchniowej uzupełnić 

przez wykonanie zaprawek; powierzchnie robocze części, na 
których następuje ścieranie warstw ochronnych pokryć środkami 
antykorozyjnymi (ochrony czasowej) np. smar “Akorin N” lub 
“Karpolast C”;

5. uzupełnić lub wymienić nieczytelne nalepki ostrzegawcze  
i informacyjne,

6. elementy gumowe zabezpieczyć przed działaniem promieni 
słonecznych, ładowacz należy przechowywać w pomieszczeniu 
suchym i przewiewnym.

Praca z ładowaczem/Konserwacja i przechowywanie

4.5. MOMENTY DOKRĘCANIA

5.1. BEZPIECZEŃSTWO

MOMENTY DOCIĄGAJĄCE ŚRUB

Gwint M
klasa własności według SS-ISO 898/1

8,8 10,9 12,9

5 5,7 8,1 9,7

6 9,8 14 17

8 24 33 40

10 47 65 79

12 81 114 136

14 128 181 217

16 197 277 333

18 275 386 463

20 385 541 649

22 518 728 874

24 665 935 1120

5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Ładować należy przechowywać na poziomym, 
równym i utwardzonym podłożu. Ładowacz musi 
być podparty oryginalną podporą zamocowaną 
sworzniem do ładowacza. Ładowacz należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci  
i osób postronnych.UWAGA!

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych należy wyłączyć silnik oraz 
odczekać aż części robocze przestaną się obracać. 
Należy zabezpieczyć się przed możliwością włączenia
ciągnika przez osoby postronne.UWAGA!
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Załadunek ramienia na środki transportu należy wykonywać za 
pomocą wózka widłowego lub dźwigu ( na odpowiednich pasach). Ładowacz 
należy transportować w pozycji leżącej. Powinien być zabezpieczony 
przed przesuwaniem pasami plecionymi lub przymocowany do podłogi 
samochodu.

Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego 
ładowacz zawieszany do nawozów „BIG-BAG”.

Największe zagrożenie powstaje w wyniku przebywania osób 
postronnych, a w szczególności dzieci, a także zwierząt, w pobliżu stref 
zagrożeń ładowacza, podczas jego działania. Przy niedostatecznym 
zwracaniu uwagi na nalepki ostrzegawcze ryzyko rośnie!

W szczególności niebezpieczne jest:
•	 przebywanie podczas pracy pod uniesionym ramieniem ładowacza 

i big-bagiem,
•	 przebywanie osób i zwierząt w strefie pracy ładowacza,
•	 obsługa i naprawa ładowacza przy włączonym silniku  

i podniesionym wysięgniku,
•	 używanie pękniętych lub zdeformowanych przewodów 

hydraulicznych,
•	 niezachowanie bezpiecznej odległości od linii energetycznych  

w czasie pracy,
•	 sterowanie ładowaczem przez osoby będące poza kabiną 

traktorzysty,
•	 praca ładowacza bez sprawdzenia parametrów ciągnika 

(zawieszenie przeciwciężarów).
Przy przestrzeganiu instrukcji obsługi i przepisów bezpieczeństwa 

zagrożenia nie wystąpią!

Ładowacz wewnątrz pomieszczenia należy transportować na 
palecie. Na większe odległości należy korzystać z urządzeń transportu 
wewnętrznego

W czasie demontażu maszyny lub jej zużytych części należy zachować 
ogólne zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące przy obsłudze sprzętu 
zmechanizowanego.

Zaleca się posegregowanie zdemontowanych części wg wielkości 
oraz rodzaju materiału, i ich złomowanie.

Przy zachowaniu następujących zasad można zminimalizować 
występowanie ryzyka szczątkowego:

1. uważne przeczytanie instrukcji obsługi,
2. zakaz podchodzenia osób postronnych do pracującego ramienia,
3. nie dopuszczać dzieci do pracującej maszyny,

5.2. TRANSPORT RAMIENIA 6.1. OPIS RYZYKA SZCZĄTKOWEGO

6.2. OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO PODCZAS PRACY  
        ŁADOWACZA I JEGO CODZIENNEJ OBSŁUGI

5.2.1. TRANSPORT ZEWNĘTRZNY

5.2.2. TRANSPORT WEWNĘTRZNY

5.3. DEMONTAŻ I POSTĘPOWANIE Z CZĘŚCIAMI ZUŻYTYMI

Konserwacja i przechowywanie/Opis i ocena ryzyka szczątkowego

6. OPIS I OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO
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Opis i ocena ryzyka szczątkowego/Usterki i ich usuwanie

4. używać maszyny tylko zgodnie z jej przeznaczeniem,
5. używać tylko obcisłego ubrania tj. bez luźnych części
6. tylko operator może obsługiwać ładowacz (uważne zapoznanie się 

z instrukcją obsługi oraz z przepisami bezpieczeństwa),
7. przeglądy i naprawy powinna przeprowadzać przeszkolona osoba,
8. zabezpieczenie maszyny podczas napraw i obsługi codziennej 

wykluczy zagrożenie dla użytkownika.

Ryzyko szczątkowe powstanie, jeśli Państwo 
niedostatecznie zapoznacie się z opisanymi zakazami 
i wskazówkami!

UWAGA!

Problem Przyczyna Rozwiązanie

      Cylindry hydrauliczne 
działają nieprawidłowo.

Brak dostatecznej ilości oleju 
w układzie ciągnika.

Sprawdź stan oleju w ciągni-
ku i ewentualnie uzupełnij.

Zbyt niskie ciśnienie oleju 
w układzie hydraulicznym 

ciągnika.

Sprawdź ciśnienie w 
układzie ciągnika za pomocą 

manometru (min 16 MPa).

Dźwignia obwodu ze-
wnętrznego ustawiona 

nieprawidłowo
 Włącz napęd pompy.

 Uszkodzony siłownik.
Sprawdź stan siłownika, 

wymień go lub skontaktuj się 
z producentem.

 Ramię pracuje zbyt wolno.
Niedostateczna ilość oleju 
w układzie ciągnika. Mała 

wydajność pompy.

 Sprawdź stan oleju i ewen-
tualnie uzupełnij brak.

    Wysięgnik ramienia nie 
podnosi ładunków.

 Uszkodzony siłownik.
Sprawdź stan siłownika, 

wymień go lub skontaktuj się 
z producentem.

Niedostateczna ilość oleju w 
układzie ciągnika.

Sprawdź stan oleju i ewentu-
alnie uzupełnij brak.

Zbyt niskie ciśnienie oleju 
w układzie hydraulicznym 

ciągnika.

 Pompa jest uszkodzona 
lub posiada zbyt małą 

wydajność.

Zbyt duża masa ładunku Sprawdź masę podnoszone-
go ładunku - max 1000 kg

7. USTERKI I ICH USUWANIE
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KARTA GWARANCYJNA

16 – 100 SOKÓŁKA      UL. KRESOWA 62

KARTA GWARANCYJNA

ŁADOWACZ ZAWIESZANY 

T466

Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta sprawuje:

wypełnia sprzedawca

Data produkcji ............................................. Data sprzedaży .............................................

Numer fabryczny ............................................. Podpis sprzedawcy .............................................

Imię i nazwisko 
kupującego

..................................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................

Podpis klienta ......................................................



„METAL-FACH” SP. Z O. O.; Ul. KRESOWA 62; 16-100 SOKÓŁKA

®

SPRZEDAŻ
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62, 
tel.: +48 85 711 07 88, fax: +48 85 711 07 89 
handel@metalfach.com.pl

SERWIS
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62, 
tel.: +48 85 711 07 80, fax: +48 85 711 07 93, 
serwis@metalfach.com.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE – SPRZEDAŻ HURTOWA
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62, 
tel.: +48 85 711 07 81, fax: +48 85 711 07 93,
hurtownia@metalfach.com.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE – SPRZEDAŻ INDYWIDUALNA
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62, 
TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90
sklep.kontakt@metalfach.com.pl


